
КАБЕЛИ
ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели используются в оборудовании для авто-
матизации, машино- и приборостроении, про-
изводстве инструментов для перемещения
и сварки, монтажной техники и манипуляторов,
в сварочных роботах, станках и сталелитейном
производстве.

• внутри и вне помещений

• для одиночной стационарной прокладки
• для подвижной прокладки и ограниченных

перемещений

• для применения в робототехнике, буксируемых
кабельных цепях и подвижных частях оборудо-
вания, автотранспорте

ПРЕИМУЩЕСТВА
• более гибкий, меньше радиус изгиба, больше

число изгибов и перегибов;

• длительно допустимая температура на жиле
не более 90˚С;

• высокая технологичность и производитель-
ность материала;

• высокая прочность при разрыве;

• высокая стойкость к истиранию, а та же:
- химическим жидкостям
- вибрации
- УФ-излучению

КОНСТРУКЦИЯ
Количество жил
1–61 (в зависимости от сечения жил)

Сечение жил
0,2–25 мм2

Жилы
многопроволочные медные,
5-6 класса гибкости

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
2 года с даты ввода в эксплуатацию
Минимальный срок службы - 10 лет

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ
АПОЛАКС-КМТТ 3х0,5

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.2.5.4
Нераспространение горения при одиночной прокладке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее 5000 МОм x км

Рабочая емкость, пФ/м, не более:
- между жилами 100 пФ/м;
- между жилой и экраном 120 пФ/м.

Рабочее напряжение, не более, для сечений:
0,2-0,35 мм² — 300 В;
≥ 0,5 мм² — 500 В.

ТУ 27.32.13-002-42060565-2020

Изоляция
Т - Термопластичный эластомер
Экран 
Э — оплетка из медных луженых проволок* 
Оболочка
Т - Термопластичный эластомер

* - при наличии запроса


