
АПОЛАКС
® 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 

ГОРЕНИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 И 1 КВ 

ТУ 27.32.13-001-42060565-2020 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Предназначены для прокладки на промышлен­

ных объектах, передачи высоких электрических 

токов от источника питания к различным потре­

бителям, таким как промышленные предприя­

тия сфер нефтегазовой, химической отрасли. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛА SOLFORCE® 

Применение материала SOLFORCE® в качестве 

изоляции и оболочки кабелей, приводит к улуч­

шению ряда характеристик: 

• стойкости к воздействию пониженных
и повышенных температур;

• износостойкости покровов;

• физико-механических характеристик;

• стойкости к воздействию агрессивных сред

(продуктов нефтепереработки и химически

активных веществ);

• стойкости к воздействию атмосферных

факторов (УФ-излучение, различного вида

осадков, пыли, инея и росы);

• увеличению срока службы.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• кабели предназначены для передачи и распре­

деления электрической энергии в стационар­

ных электротехнических установках на напря­

жение 0,66 и 1 кВ с частотой до 400 Гц;

• для одиночной и групповой прокладки в на­

земных помещениях, на открытом воздухе, в

кабельных сооружениях и траншеях, при от­

сутствии риска механических повреждений и

воздействия блуждающих токов;

• в пожароопасных и взрывоопасных зонах

классов О, 1, 2, согласно ГОСТ 30852.9; 20; 21;

22; ГОСТ IEC 60079-14-2011 (п.п. 3.2.1, 3.2.6-

3.2.12),и ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012;

• подходят для применения на АЭС классов 2, 3,

4 согласно классификации НП-001-15 и для

систем пожарной сигнализации при использо­

вании искро-безопасной полевой шины (ГОСТ

Р мэк 60079-27-2012);

• могут быть частью взрывозащищенного элек­

трооборудования с взрывозащитой вида

«взрывонепроницаемая оболочка» и «искро­

безопасная электрическая цепь i» в соответ­

ствии с гост Р 51330.1-99, гост 30852.10-

2002 и гост Р мэк 60079-11-2010.

 



 

РАСШИФРОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ 

8 Обозначение материала изоляции

(полимерные материалы SOLFORCE®) 

е 

о 

в 

п 

Рв 

ПВХ пластикат 
Безгалогенная композиция 
Высокомодульная ЭПР 

Пв Сшитый ПЭ 

Экран 

э Экран из медных лент 
Эм Экран из медных проволок 
Эл Экран из медных луженых проволок 
Эк Комбинированный экран из медной 

ленты и медных луженых проволок 

Броня 

к 

1 
Стальные оцинкованные проволоки 
Стальные оцинкованные ленты 

О Наружная оболочка - защитный шланг

(полимерные материалы SOLFORCE®) 

В 
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ПВХ пластикат 
П Безгалогенная композиция 

О Водоблокировка

в I Начичие водоблокирующих материалов 
- Отсутствие водоблокирующих материалов 

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ 

АПОЛАКС-РвЭБПвнг(А)-FRНF-ЭХЛ 5х10л (N;PE)-1 М УФ 

/ 

О Индекс пожарой опасности

нг(А)-LS, нг(A)-FRLS 

нг(А)-НF, нr(A)-FRHF 

нr(A)-LSLTx, нr(A)-FRLSLTx 

нr(A)-HFLTx, нr(A)-FRHFLTx 

В части стойкости к воздействию холода: 

ХЛ 

I 
Холодостойкое исполнение 

ЭХЛ Стойкость к экстремальному холоду 

8 Конструкция и тип скрутки жил

Количество жил, пар, троек, 
четверок (от 1 до 5) 

Сечение медной жилы, мм' 
(от 1,5 до 300) 

л - медная луженая жила, 

5х10л(N;РЕ)-1 

без обозначения - медная нелуженая 

N - нулевая жила 

РЕ - жила заземления 

1 - номинальное напряжение, кВ 

О Стойкость к внешним факторам

М I Маслостойкий 
УФ Стойкий к ультрафиолетовому излучению 

а lcor-grou p.org 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
Вид климатического исполнения В, ХЛ, ЭХЛ 
Категория размещения для кабелей исполнения 

«УФ»: 1- 5, для остальных типов кабелей: 2 - 5. 

Минимальная температура эксплуатации: 
от-70°С - исполнение «ЭХЛ». 

от -65°С - исполнение «ХЛ». 

от -50°С - остальные кабели. 

Максимальная температура эксплуатации: 
до +80°С - с безгалогенной оболочкой («П»). 

до +70°С - остальные кабели. 

Температура монтажа 
от -40°С - исполнение «ЭХЛ». 

от -35°С - исполнение «ХЛ». 

от -15°С - остальные кабели. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже: 
ЗD- небронированные кабели. 

4D- кабели в проволочной броне. 

5D- кабели в ленточной броне. 

ЦВЕТ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Класс пожарной безопасности 
ПО ГОСТ 31565 

П1б.8.2.5.4 - исполнение «нг(А)». 

П1б.8.2.2.2 - исполнение «нг(А)-LS». 

П1б.8.1.2.1- исполнение «нг(А)-НF». 

П1б.1.2.2.2 - исполнение «нг(A)-FRLS». 

П1б.1.1.2.1- исполнение «нг(A)-FRHF». 

П1б.8.1.1.1 - исполнение «HFL Тх». 

П1б.1.1.1.1 - исполнение «FRHFL Тх». 

П1б.8.2.1.2 - исполнение «LSL Тх». 

П1б.1.2.1.2 - исполнение «FRLSLTx». 

Огнестойкость в условиях 
воздействия открытого пламени: 
не менее 180 мин - кабели «FR» 

Цвет изоляции жил 
Количество 

жил,шт. 
Порядковый номер жилы 

1 4 5 

2 Натуральный 

3 
Натуральный 

Натуральный 

4 
Натуральный 

Натуральный Коричневый 

5 Натуральный Коричневый Зеленый-желтый 

 


