
 

АПОЛАКС
® 

UTP U - Unshielded (неэкранированная) 

Т - Twisted (витая) 

Р - Pair (пара) 

ТУ 27.32.13-004-42060565-2020 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Кабель UTP представляет собой неэкраниро­

ванный вид кабеля связи, состоящий из одной 

или нескольких пар изолированных проводни­

ков, которые скручены между собой и покрыты 

специальной оболочкой из наноструктуриро­

ванного эластомера с поперечно-связанными 

молекулярными звеньями, не содержащего га­

логенов, марки «SOLFORCE®». 

Скручивание проводников между собой позво­

ляет обеспечить повышение степени связи вну­

три каждой пары и снизить влияние внешних 

электромагнитных помех и взаимных наводок, 

которые имеют место во время передачи диф­

ференциальных сигналов. 

При производстве кабелей АПОЛАКС® 

применяются современные наноструктурированные 

материалы SOLFORCE®, сертифицированные 

в системе НАНОСЕРТИФИКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛА SOLFORCE® 

• благодаря использованию наноструктуриро­

ванного эластомера марки SOLFORCE® дости­

гается высокий уровень эффективности пере­

дачи данных;

• легкость в установке - кабель АПОЛАКС® 

обладает повышенной гибкостью;

•высокая степень транспортировки сигнала на

расстоянии.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• кабель UTP является одним из основных ком­

понентов современных информационных ка­

бельных сетей;

• широко используется при прокладке телеком­

муникационных сетей в таких технологиях как

Ethernet, Arcnet и Token ring.

/ 

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ 

АПОЛАКС-U/UТР Cat5e 4х2х0,52 

КОНСТРУКЦИЯ 

Токопроводящая жила - медная однопроволочная. 

Изоляция - сплошной полиэтилен. 

Сердечник - парная скрутка. 

Оболочка - ПВХ пластикат. 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Класс пожарной опасности 

по классификации ГОСТ 31565-2012: 

01.8.2.5.4 (ПРГО 01, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)­

кабели не распространяют горение при одиночной 

прокладке. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Волновое сопротивление 100 Oм 

Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew), не более 45 нс/100 м 

Относительная скорость распространения сигнала, не менее 60% 

Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных 
19,0 Ом/100 м 

токопроводящих жил в паре) постоянному току, не более 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м, не более 2% 

Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц, не более 5,6 нФ/100 м 

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц, не более 160 пФ 

Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц: 
• для кабелей АПОЛАКС-F/UТР, не менее 55 дБ 
• для кабелей AПOЛAKC-SF/UTP, Cat5e не менее 85 дБ 

Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току, не менее 5000МОмхкм 

Примечание: все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С. 

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр 1МГц 4МГц 10МГц 16МГц 20МГц 31,25МГц 62,SМГц 100МГц 

Коэффициент затухания (Atteпuatioп), 
2.10 4.10 6.50 8.30 9.30 11.70 17 22 

дБ/100 м, не более 

Переходное затухание на ближнем 
65.30 56.30 50.30 47.30 45.80 42.90 38.40 35.30 

конце (NЕХТ), дБ/100 м, не менее 

Переходное затухание суммарной 
мощности влияния на ближнем конце 62.30 53.30 47.30 44.30 42.80 39.90 35.40 32.30 

(PS N ЕХТ), дБ/100м, не менее 

Защищенность на дальнем конце 
64 52 44 39.90 38 34.10 28 24 

(EL FЕХТ), дБ/100м, не менее 

Защищенность от суммарной мощности 
влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), 61 49 41 36.90 35 31 25 21 

дБ/100м, не менее 

Время задержки сигнала (Delay), 
552 545.40 543 542.10 540.40 538.60 537.60 

нс/100 м, не более 

Затухание отражения (RL), 
20 23 25 25 25 23.64 21.54 20.11 дБ/100м, не менее 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЯЗИ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ 

Параметр 1МГц 10МГц ЗОМГц 100МГц 

Сопротивление связи 
50 100 200 1000 АПОЛАКС-UTP Cat5e F/UTP, мОм/м, не более 

Сопротивление связи 
10 10 30 100 АПОЛАКС-UТР Cat5e SF/UTP, мОм/м, не более 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСЛОВИЯ МОНТАЖА 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ 
Категории размещения: 2 - 4. 

Минимальная рабочая температура: - S0°C. 
Максимальная рабочая температура:+ 70°С. 
Кабели устойчивы к воздействию повышенной 

влажности воздуха до 98% при температуре до ЗS0С. 

Срок службы: 40 лет. 

Минимальная температура прокладки: - 15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении 

кабеля: не более 50 Н/мм2 общего сечения 
токопроводящих жил в кабеле. 

Минимальный радиус изгиба: 
8 наружных диаметров кабеля. 

 



 

АПОЛАКС
® 

FTP F - Foiled (экранированная) 

Т - Twisted (витая) 

Р - Pair (пара) 

ТУ 27.32.13-004-42060565-2020 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Кабель FTP представляет собой экранирован­

ный вид кабеля связи, состоящий из одной или 

нескольких пар изолированных проводников, 

которые скручены между собой и покрыты за­

щитной оболочкой, предназначена для приме­

нения вне помещений (на улице). 

Скручивание проводников между собой позво­

ляет обеспечить повышение степени связи вну­

три каждой пары и снизить влияние внешних 

электромагнитных помеха и взаимных наводок, 

которые имеют место во время передачи диф­

ференциальных сигналов. 

При производстве кабелей АПОЛАКС® 

применяются современные наноструктурированные 

материалы SOLFORCE®, сертифицированные 

в системе НАНОСЕРТИФИКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛА SOLFORCE® 

• благодаря использованию наноструктуриро­

ванного эластомера марки SOLFORCE® дости­

гается высокий уровень эффективности пере­

дачи данных;

• легкость в установке - кабель АПОЛАКС® 

обладает повышенной гибкостью;

•высокая степень транспортировки сигнала на

расстоянии.

/ 

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ 

АПОЛАКС-5/FТР Саtбд нr(A)-LSL Тх 4х2х0,57 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• кабель FTP является одним из основных ком­

понентов современных информационных ка­

бельных сетей;

• широко используется при прокладке телеком­

муникационных сетей в таких технологиях как

Etherпet, Arcnet и Token ring.
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КАТЕГОРИЯ 6 

КОНСТРУКЦИЯ 

Токопроводящая жила - медная однопроволочная. 

Изоляция - сплошной полиэтилен. 

Сердечник -парная скрутка. 

Оболочка: 

• низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной

пожарной опасности с низким дыма- и газовыделе­

нием для кабелей с индексом нr(A)-LSLTx;

• термопластичная безгалогенная композиция для

кабелей с индексом нг(А)-НF.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Класс пожарной опасности 

по классификации ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.2.1.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 1, ПД 2)­

кабели с индексом нr(A)-LSLTx. 

П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТ ПМ 2, ПД 1) -

кабели с индексом нг(А)-НF. 

Кабели не распространяют горение 

при групповой прокладке. 

Пониженное дыма- и газовыделение 

при горении и тлении. 

Низкая токсичность продуктов горения/тления -

более 120 г/м3 для кабелей с индексом нr(A)-LSLTx 

Пониженная токсичность продуктов горения и 

тления кабеля - более 40 г/м3 для кабелей с 

индексом нг(А)-НF. 

Низкая коррозионная активность 

для кабелей нг(А)-НF. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69: УХЛ 

Категории размещения: 2 - 4. 

Минимальная рабочая температура: 

-60°С -для кабелей с индексом нг(А)-НF.
-40°С - для остальных кабелей.

Максимальная рабочая температура: +70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной 

влажности воздуха до 98% при температуре 

до35°С. 

Срок службы: 40 лет. 

Кабели с индексом нг(А)-НF стойки к воздейс­

твию осадков, солнечного излучения, инею, росе 

(при спецзаказе чёрного цвета). 

УСЛОВИЯ МОНТАЖА 

Минимальная температура прокладки: 

-20°С -для кабелей с индексом нг(А)-НF.

-15°С -для остальных кабелей.

Допустимое растягивающее усилие при 

натяжении кабеля: не более 50 Н/мм2 

общего сечения токопроводящих жил в кабеле. 

Кабели с индексом нг(А)-НF стойки к кратковре­

менному воздействию минеральных масел. 

Минимальный радиус изгиба: 

8 наружных диаметров кабеля 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Волновое сопротивление 100 Oм 

Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew), не более 45 нс/100 м 

Относительная скорость распространения сигнала, не менее 60% 

Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных 
17,0 Ом/100 м 

токопроводящих жил в паре) постоянному току, не более 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м, не более 2% 

Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц, не более 5,6 нФ/100 м 

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц, не более 160 пФ 

Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц: 
• для кабелей АПОЛАКС-F/UТР, не менее 55 дБ 
• для кабелей AПOЛAKC-SF/UTP, Cat5e не менее 85 дБ 

Затухание излучения в диапазоне частот 250 МГц: 
• для кабелей АПОЛАКС-F/UТР, не менее 47,04 дБ 
• для кабелей AПOЛAKC-SF/UTP, Cat5e не менее 77,04 дБ 

Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току, не менее 5000МОмхкм 

Примечание: все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С 

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр 1МГц 4МГц 10МГц 16МГц 20МГц 31,25МГц 62,SМГц 100МГц 250МГц 

Коэффициент затухания 
(Attenuation), дБ/100 м, 2.10 3.80 6 7.60 8.50 10.80 15.50 19.90 33 

не более 

Переходное затухание на 
ближнем конце (NEXT), 75.30 66.30 60.30 57.20 55.80 52.90 48.40 45.30 39.30 

дБ/100 м, не менее 

Переходное затухание сум-
марной МОЩНОСТИ влияния 

72.30 63.30 57.30 54.20 52.80 49.90 45.40 42.30 36.30 
на ближнем конце (PS NЕХТ), 
дБ/100м, не менее 

Защищенность на дальнем 
конце (EL FЕХТ), дБ/100м, 68 56 48 43.90 42 38.10 32 28 20 

не менее 

Защищенность от суммарной 
мощности влияния на даль-

65 53 45 40.90 39 35.10 29 25 17 
нем конце (PS EL FEXT), 
дБ/100м, не менее 

Время задержки сигнала 
552 545.40 543 542.10 540.40 538.60 537.60 536.30 

(Delay), нс/100 м, не более 

Затухание отражения (RL), 
20 23 25 25 25 23.64 21.54 20.11 17.32 дБ/100м, не менее 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЯЗИ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ 

Параметр 1МГц 10МГц ЗОМГц 100МГц 

Сопротивление связи 
50 100 200 1000 АПОЛАКС-Саtб F/UTP, мОм/м, не более 

Сопротивление связи 
10 10 30 100 АПОЛАКС-Саtб SF/UTP, мОм/м, не более 

 

/
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КАТЕГОРИЯ бА 

КОНСТРУКЦИЯ 

Токопроводящая жила -медная однопроволочная. 

Изоляция -сплошной полиэтилен. 

Сердечник -парная скрутка. 

Экран -индивидуальный из алюмополимерной 

ленты и общий из оплётки медными лужёными 

проволоками. 

Оболочка: 

• низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной

пожарной опасности с низким дыма- и газовыделе­

нием для кабелей с индексом нr(A)-LSLTx;

• термопластичная безгалогенная композиция для

кабелей с индексом нг(А)-НF.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Класс пожарной опасности 

по классификации ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.2.1.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 1, ПД 2)­

кабели с индексом нr(A)-LSLTx 

П1б.8.1.2.1 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1) -

кабели с индексом нг(А)-НF 

Кабели не распространяют горение 

при групповой прокладке. 

Пониженное дыма- и газовыделение 

при горении и тлении. 

Низкая токсичность продуктов горения/тления -

более 120 г/м3 для кабелей с индексом нr(A)-LSLTx. 

Пониженная токсичность продуктов горения и 

тления кабеля - более 40 г/м3 для кабелей с 

индексом нг(А)-НF. 

Низкая коррозионная активность 

для кабелей нг(А)-НF. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69: УХЛ 

Категории размещения: 2 - 4. 

Минимальная рабочая температура: 

-60°С -для кабелей с индексом нг(А)-НF.

-40°С -для остальных кабелей.

Максимальная рабочая температура: +70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной 

влажности воздуха до 98% при температуре 

до35°С. 

Срок службы: 40 лет. 

Кабели с индексом нг(А)-НF стойки к воздейс­

твию осадков, солнечного излучения, инею, росе 

(при спецзаказе чёрного цвета). 

УСЛОВИЯ МОНТАЖА 

Минимальная температура прокладки: 

-20°С -для кабелей с индексом нг(А)-НF.

-15°С - для остальных кабелей .

Допустимое растягивающее усилие при 

натяжении кабеля: не более 50 Н/мм2 

общего сечения токопроводящих жил в кабеле. 

Кабели с индексом нг(А)-НF стойки к кратковре­

менному воздействию минеральных масел. 

Минимальный радиус изгиба: 

8 наружных диаметров кабеля. 

 



 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Волновое сопротивление 100Oм 

Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew), не более 45 нс/100 м 

Относительная скорость распространения сигнала, не менее 75% 

Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных 
17,0 Ом/100 м 

токопроводящих жил в паре) постоянному току, не более 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м, не более 2% 

Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц, не более 5,6 нФ/100 м 

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц, не более 160 пФ 

Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току, не менее 

Примечание: все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С 

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр 1МГц 4МГц 10МГц 16МГц 20МГц 31,25МГц 

Коэффициент затухания 
(Atteпuation), дБ/100 м, 2.10 3.80 5.90 7.50 8.40 10.50 

не более 

Переходное затухание на 
ближнем конце (NEXT), 75.30 66.30 60.30 57.30 55.80 52.80 

дБ/100 м, не менее 

Переходное затухание сум-
марной МОЩНОСТИ влияния 

72.30 63.30 57.30 54.20 52.80 49.80 
на ближнем конце (PS NEXT), 
дБ/100м, не менее 

Защищенность на дальнем 
конце (EL FEXT), дБ/ЮОм, 68 56 48 44 42 38 

не менее 

Защищенность от суммарной 
мощности влияния на даль-

65 53 45 41 39 35 
нем конце (PS EL FEXT), 
дБ/100м, не менее 

Время задержки сигнала 
552 545.40 543 542.10 540.40 

(Delay), нс/100 м, не более 

Затухание отражения (RL), 
20 23 25 25 25 23.64 дБ/100м, не менее 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЯЗИ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ 

Параметр 1МГц 10МГц 

Сопротивление связи 
10 10 АПОЛАКС-Саt6А S/FТP, мОм/м, не более 

ЗАТУХАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ 

Параметр 

Затухание излучения, дБ, не менее 

е
Сертификат пожарной 

безопасности 

30-100МГц 125МГц 

85 83.06 

Сертификат соответствия 

требованиям Технического 

Регламента Таможенного Союза 

5000МОмхкм 

62,SМГц 100МГц 250МГц 500МГц 

15 

48.30 

45.30 

32 

29 

538.60 

21.54 

19.10 31.10 45.30 

45.30 39.30 34.80 

42.30 36.30 31.80 

28 20 14 

25 17 11 

537.60 536.30 535.50 

20.11 17.32 15.21 

ЗОМГц 100МГц 

30 100 

250МГц SООМГц 

77.04 71.02 

Сертификат Системы 

добровольной сертификации 

продукции наноиндустрии 


