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ПРИМЕНЕНИЕ 

Кабели АПОЛАКС® предназначены для присое­

динения к стационарным электрическим прибо­

рам, аппаратам, устройствам и для межприбор­

ного монтажа электрических устройств. 

Могут применяться для передачи данных в из­

мерительной, контрольной и регулировочной 

аппаратуре, формирования цифровых инфор­

мационных шин, подключения датчиков с циф­

ровыми частотно-модулированными сигналами 

с цифровым частотно-модулированным сигна­

лом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу RS-485, 

RS-482, RS-422, в системах Foundation Fieldbus, 

PROFI-BUS, HART и других, требующих исполь­

зование парной скрутки проводов. 

При производстве кабелей АПОЛАКС® 

применяются современные наноструктурированные 

материалы SOLFORCE®, сертифицированные 

в системе НАНОСЕРТИФИКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛА SOLFORCE® 

Применение материала SOLFORCE® в качестве 

изоляции и оболочки кабелей, приводит к улуч­

шению ряда характеристик: 

• стойкости к воздействию пониженных
и повышенных температур;

• износостойкости покровов;

• физико-механических характеристик;

• стойкости к воздействию агрессивных сред

(продуктов нефтепереработки и химически

активных веществ);

• стойкости к воздействию атмосферных

факторов (УФ-излучение, различного вида

осадков, пыли, инея и росы);

• увеличению срока службы.

/ 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• на открытом воздухе, на эстакадах в коробах и

лотках, в помещениях, каналах, тоннелях и дру­

гих кабельных сооружениях, траншеях (земле)

при отсутствии опасности механических пов­

реждений, в т.ч. в местах, подверженных воз­

действию блуждающих токов;

• в пожароопасных и во взрывоопасных зонах

классов О, 1, 2 по ГОСТ 30852.9; 20; 21; 22 по

ГОСТ IEC 60079-14-2011 (п.п. 3.2.1, 3.2.6-3.2.12);

во взрывоопасных зонах классов В-1; В-1 (а-г);

В-2 по ПУЭ, а также возможно использование в

системах безопасности АЭС; а также в системах

РЖД;

• для применения на АЭС классов 2, 3, 4 по клас­

сификации НП-001-15 вне гермозоны;для сис­

тем пожарной сигнализации и для прокладки

кабельных трасс при использовании искробезо­

пасной полевой шины (ГОСТ Р МЭК 60079-27-

2012);

• в составе взрывозащищенного электрообору­

дования с взрывозащитой вида «взрывонепро­

ницаемая оболочка» (ГОСТ Р 51330.1-99),

«искробезопасная электрическая цепь i» (ГОСТ

30852.10-2002, гост Р мэк 60079-11-2010),

«Межгосударственный стандарт взрывоопас­

ные среды» (ГОСТ IEC 60079-14-2013).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 . 
Вид климатического исполнения В, ХЛ, ЭХЛ . 
Категория размещения для кабелей исполнения «УФ»: 

1 - 5, для остальных типов кабелей: 2 - 5, 

Температура эксплуатации 

Минимальная температура эксплуатации: 
от-70°С- исполнение «ЭХЛ». 
от-65°С - исполнение «ХЛ». 
от -50°С - остальные кабели. 

Максимальная температура эксплуатации: 
до+ 125°С - с термостойкой оболочкой («Т»). 
до +80°С- с безгалогенной оболочкой («П»). 
до +70°С -остальные кабели. 

Температура монтажа 
от-40°С - исполнение «ЭХЛ». 
от -35°С - исполнение «ХЛ». 
от -15°С -остальные кабели. 

Механические характеристики 

Радиус изгиба кабелей при монтаже: 
3D - небронированные кабели. 
4D- кабели в проволочной броне. 
5D- кабели в ленточной броне. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31656 
П1б.8.2.5.4 - исполнение «нг(А)». 
П1б.8.2.2.2 - исполнение «нг(А)-LS». 
П1б.8.1.2.1- исполнение «нг(А)-НF». 
П1б.1.2.2.2 - исполнение «нг(A)-FRLS». 
П1б.1.1.2.1 - исполнение «нг(A)-FRHF». 

Огнестойкость в условиях 

воздействия открытого пламени: 
не менее 180 мин - кабели «FR». 

МАРКО РАЗМЕРЫ 

Жилы -от1 до 61 Ном. Ном. сечение 

Пары -от1 до44 напряже- основных 

Тройки -от1 до 24 ние,кВ жил,мм
2 

Четверки -от 1 до 14 0,66-1 0,35-25 

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ 

АПОЛАКС-КМПЭКПвнг(А)-FRН F 5х2х2,5 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее напряжение 
до 660 В- переменное. 
до 1000 В- постоянное. 

Сопротивление изоляции 

10 МОм - кабели с изоляцией 
из поливинилхлоридных пластикатов. 

100 МОм - кабели с изоляцией 
из полимерных композиции, не содержащих 
галогенов, кремнийорганической резины, 
полимерной КОМПОЗИЦИИ. 

500 МОм -кабели с изоляцией из сшитого полиоле­

фина, этиленпропиленовой резины. 

Максимальная ёмкость 

при частоте 0,8 или 1,0 кГц, на 1 км 

Между двумя рядом лежащими жилами: 
не более 139 нФ - Sтпж от 0,35 до 0,75 мм'. 
не более 180 нФ - Sтпж от 1,0 и более мм' . 
не более 300 нФ - между жилой и экраном . 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре 

не более 2% - Sтпж от 0,35 до 0,75 мм� 
не более 3% - Sтпж 1,0 мм2

. 

не более 5% - Sтпж от 1,5 и более мм2

. 

Индуктивность кабелей 
не более 0,9 мГн - при частоте (1±0,1) кГц на 1 км, 
при 20°С. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование и хранение кабелей должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 18690. 

Условия хранения кабелей должны соответствовать 

группе ОЖ3 по ГОСТ 15150, при условии сохранения 

целостности заводской упаковки. 

Срок хранения кабелей 
не более 2 лет - на открытых площадках. 
не более 5 лет -под навесом. 
не более 10 лет - в закрытых помещениях . 

Срок службы 
40 лет - кабели в исполнении «нг(А)-НF». 
35 лет -кабели в исполнении «нг(А)-LS». 
30 лет - остальные кабели. 

Гарантийный срок 
3 года . 



 

РАСШИФРОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ 

о 

е 

••••• 
Обозначение материала изоляции 

в ПВХ пластикат 

п Полимерная композиция 

Пс Сшитый полиолефин 

Рв Этиленпропиленовая резина 

Рк Кремнийорганическая резина 

Термопластичный эластомер 

Общий экран 

э 

Эм 

Оплетка из медных проволок 

Меднополимерная лента (медьфлекс) 

с контактным медным луженым 

проводником 

• 

Эа Алюмополимерная лента (алюмофлекс) 

с контактным медным луженым 

проводником 

Эл 

Эк 

О Броня

к 

Б 

Оплетка из медных луженых проволок 

Комбинированый экран из алюмофлекса 

и медных луженых проволок 

Стальные оцинкованные проволоки 

Стальные оцинкованные ленты 

О Наружная оболочка

п I Полимерная КОМПОЗИЦИЯ 

Т Термопластичный эластомер 

О Водоблокировка

в I Водоблокирующие ленты 

О Тип исполнения

Показатель пожарной безопасности 

по гост 31565 

нг(А) 

нr(A)-LS 

нг(А)-НF 

нr(A)-FRLS 

нr(A)-FRHF 

Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 

Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2 

Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1 

Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2 

Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1 

В части стойкости к воздействию холода: 

ХЛ I Холодостойкое исполнение 

ЭХЛ Стойкость к экстремальному холоду 

/ 

О Конструкция и тип скрутки жил

Количество жил, пар, троек, 

четверок (от 1 до 61) 

Тип скрутки: 

2 - пары, 3 - триады, 4 - четверки, 

без цифры - общая скрутка 

Сечение медной жилы, мм' 

(от 0,35 до 16,0) 

л - медная луженая жила, 

10х (2 х 1,0 л ок) 

без обозначения - медная нелуженая 

Однопроволочная жила 

О Индивидуальный экран

э 

Эм 

Эа 

Эл 

Эк 

Оплетка из медных проволок 

Меднополимерная лента (медьфлекс) 

с контактным медным луженым 

проводником 

Алюмополимерная лента (алюмофлекс) 

с контактным медным луженым 

проводником 

Оплетка из медных луженых проволок 

Комбинированый экран из алюмофлекса 

и медных луженых проволок 

О Цвет внешней оболочки

с I Синяя оболочка 

- Черная оболочка 

По требованию Заказчика возможно 

изготовление оболочки любого цвета 

ф Стойкость к внешним факторам

Те 

м 

УФ 

х 

Теплостойкий 

Маслостойкий 

Стойкий к ультрафиолетовому излучению 

Стойкость к воздействию химически 

агрессивных сред 

ф Искробезопасная цепь Ех-I

Ех-1 1 Искробезопасная цепь 
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