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ПРИМЕНЕНИЕ 

Кабели гибкие шахтные марки АПОЛАКС® 

предназначены для присоединения проходчес­

ких комбайнов, погрузчиков, конвейеров и дру­

гих передвижных машин и механизмов к элек­

трическим сетям на напряжение 1200 В пере­

менного тока частотой до 400 Гц или постоян­

ного тока до 1200 В, в условиях повышенных 

механических нагрузок. 

Вид климатического исполнения УХЛ категории 

размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• более гибкий, меньший радиус изгиба, большее

число изгибов и перегибов, удобство проклад­

ки и монтажа;

• длительно допустимая температура на жиле не 

более 90
°

С;

• высокая стойкость к раздиру горной породой и

продавливанию при наезде грузового транс­

порта;

• предотвращение распространения влаги к

шкафам управления;

• высокая технологичность и производитель­

ность материала;

• высокая прочность при разрыве;

• улучшенное удлинение при разрыв;

• высокая стойкость к истиранию.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В шахтах, подвалах и других закрытых помеще­

ниях, с повышенной влажностью воздуха, в ко­

торых возможно длительное наличие или час­

тичная конденсация влаги, воздействие масла и 

других нефтепродуктов. Применяется в тех об­

ластях горнодобывающей промышленности, 

где требуется стойкость к высоким механичес­

ким нагрузкам при волочении на истирание и 

разрыв. 
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МАРКОРАЗМЕРЫ 

Наим. Кол-во 

жилы жил,шт. 

Основная 1-5

Вспомогательная 1-3

Жила управления 1-6

Число жил и сечение, мм
2 

3х16,0+3х10,О 

3х25,О+ 3х10,0 

3х35,0+3х16,О 

3х35,0+3х25,О 

3х50,О+ 3х25,О 

4х50,О 

5х70,О 

5х95,О 

Ном. 

сечение, мм
2 

25-150

6-120

1,5-10 

Примечание: указаны самые востребованные 

размеры, возможно изготовление кабеля 

с сечением жил до 150 мм
2 

alcor-group.org 



КОНСТРУКЦИЯ 

1. Токопроводящая жила - медная или медная

луженая (л) 5 класса по ГОСТ 22483.

2. Жила управления - медная или медная

луженая (л) 5 класса по ГОСТ 22483.

Возможно изготовление специальной конструк­

ции жил управления, стойкой к растягивающим 

нагрузкам. Жила управления может быть вы­

полнена в виде концентрического повива по­

верх высокопрочного жгута. 

3. Жила заземления - расщепленная жила,

медная или медная луженая (л) 5 класса по

ГОСТ22483.

Возможно изготовление специальной конструк­

ции жил заземления, в виде концентрического 

повива по изоляции жил управления при этом 

жила заземления одновременного может вы­

полняет роль экрана. Поверх жилы заземления 

наложен экструдированный электропроводя­

щий материал. 

4. Изоляция - высокомодульная этиленпропи­

леновая резина (Рв).

ИСПОЛНЕНИЯ И МАРКИ КАБЕЛЯ 

5. Центральный сердечник - из высокопрочно­

го волокна в изоляции из полимерного материа­

ла.

6. Скрутка - основные жилы и жилы управления

скручены вокруг центрального сердечника. В

междужильном пространстве основных жил

расположены жилы управления.

7. Внутренняя оболочка - из термопластичного

маслостойкого эластомера.

8. Защитная оплетка от торсионных нагрузок -

оплетка из высокопрочных волокон.

9. Экран - из медных или медных луженых

проволок в виде оплетки.

11. Броня -комбинированный покров, выполня­

ющий функции, в том числе, экрана, из элемнтов,

состоящих из стальных и медных проволок.

12. Наружная оболочка - из термопластичного

полиуретанового эластомера повышенной

износостойкости (Пу).

Марка кабеля Наименование элементов конструкции кабеля 

Кабель гибкий шахтный с медными жилами, с изоляцией 

АПОЛАКС®-КШРвПу из высокомодульной этиленпропиленовой резины в оболочке 

из полиуретана повышенной износостойкости 

Кабель гибкий шахтный экранированный медными проволоками, с медными 

АПОЛАКС®-КШРвЭПу жилами, с изоляцией из высокомодульной этиленпропиленовой резины 

в оболочке из полиуретана повышенной износостойкости 

Кабель гибкий шахтный экранированный и бронированный, с медными 

АПОЛАКС®-КШРвЭКПу жилами, с изоляцией из высокомодульной этиленпропиленовой резины 

в оболочке из полиуретана повышенной износостойкости 

Примечание: 

При изготовлении кабелей с водоблокирующими элементами, в марке кабеля добавляется буква «в». 

При изготовлении кабелей с токопроводящей жилой из медных луженых проволок к обозначению сечения 

токопроводящих жил добавляется буква «л». 

Кабели всех марок могут выпускаться в хладостойком исполнении, в таком случае в конце марки, после 

показателя пожарной безопасности, через дефис добавляется индекс «ХЛ». 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуа­
тации 2,5 Dн (Dн -наружный диаметр кабеля). 

Стойкость к многократным изгибам на угол± тт 
АПОЛАКС-КШРвПу -не менее 10 ООО циклов. 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: 
АПОЛАКС-КШРвПу -УХЛ категории размещения 5 .  

Диапазон температур эксплуатации 
АПОЛАКС-КШ РвПу -от -20 се до +60 се. 

Относительная влажность воздуха при температуре 

до +35°С -до 98%. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре не ниже 

минус15°С. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации -не более +90°С. 

Максимально допустимая температура жил при 

коротком замыкании не должна превышать +250°С. 

Гарантийный срок эксплуатации -1 год. 
Срок службы -5 лет. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
кабелей марки АПОЛАКС®-КШРвПу на переменное 

напряжение 1200 В: 

Электрическое сопротив-
ление ОСНОВНЫХ жил 

Ном. сечение при температуре 20°С, 
ОСНОВНЫХ жил, ММ

2 

Ом/км, не более 

нелуженые луженые 

16 1,210 1,240 

25 0,780 0,795 

35 0,554 0,565 

50 0,386 0,393 

70 0,272 0,277 

95 0,206 0,210 

120 0,161 0,164 

150 0,129 0,132 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

• Оболочка кабелей обладает стойкостью к воздейст­

вию смазочных масел и дизельного топлива.

• Оболочка из термопластичного полиуретанового

эластомера с альтернативными материалами

(например, с резиной) имеет повышенные механи­

ческие свойства: прочность на разрыв выше в 3,5

раза, сопротивление раздиру в 3 раза, твердость

Шор А 83.

• Кабели не распространяют горение при одиночной

прокладке и соответствуют классу пожарной опас­

ности 01.8.2.5.4 ПО ГОСТ 31565.

Токовые нагрузки кабелей при длительной темпера­

туре нагрева жил для температуры окружающей 

среды25°С: 

Ном. сечение основных Токовая 
токопроводящих жил, мм2 нагрузка,А 

16 136 

25 163 

35 200 

50 247 

70 305 

95 360 

120 396 

150 445 

Индуктивное 
Ёмкость ОСНОВНЫХ Индуктивность, сопротивление 

жил,мкФ/км мГн/км при 50 Гц, Ом/км 

0,51 0,397 0,125 

0,53 0,343 0,108 

0,61 0,297 0,093 

0,63 0,313 0,098 

0,75 0,263 0,083 

0,77 0,262 0,082 

0,86 0,256 0,080 

0,86 0,243 0,076 

с
Сертификат пожарной 

безопасности 

Сертификат соответствия 

требованиям Технического 

Регламента Таможенного Союза 

Сертификат Системы 

добровольной сертификации 

продукции наноиндустрии 


