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ПРИМЕНЕНИЕ 

ООО «АЛКОР» эффективно осуществляет пос­

тавку кабельно-проводниковой продукции для 

нужд организаций разных сфер деятельности, и 

одним из ключевых заказчиков является ГУП 

«Московский Метрополитен». 

Безопасность при монтаже и в эксплуатации -

первостепенное условие, которое определяет 

выбор кабельно-проводниковой продукции. 

Именно этому критерию соответствует сигнально­

блокировочный кабель марки СБМе®, 

разработанный специалистами компании АЛКОР. 

Он не только полностью соответствует всем 

необходимым характеристикам, но и обладает 

уникальными техническими свойствами, успешно 

проходит испытания и применяется на практике на 

объектах заказчиков. Сигнально-блокировочный 

кабель марки СБМе® уже сегодня демонстрирует 

свою эффективность и надежность в крупных 

поставках для ГУП «Московский 

Метрополитен».Уникальные характеристики этого 

продукта не только удовлетворяют потребности 

заказчика, но и открывают новые возможности в 

сфере кабельной продукции. 

При производстве кабелей СБМе® 
применяются современные наноструктурированные 
материалы SOLF0RCE®, сертифицированные 
в системе НАНОСЕРТИФИКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• исключение окисления жил в процессе экс­

плуатации благодаря применению электрохи­

мического лужения;

• возможность увеличения гибкости кабеля,

улучшения монтажных характеристик за счет

применения гибких жил, проволочных экранов

и бронепокровов, а так же современных поли­

мерных материалов с повышенными характе­

ристиками эластичности;

• обеспечение надежных характеристик пожар­

ной безопасности, стойкости к воздействию,

воды, масел, муравьев, грызунов, УФ-излуче­

ния, низких температур, механических нагру­

зок благодаря применению изоляции и обо­

лочки из наноструктурированного эластомера

с поперечно-связанными молекулярными

звеньями, пониженной пожарной опасности,

не содержащего галогенов, с низкой токсич­

ностью продуктов горения.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сигнально-блокировочный кабель марки 

СБМе® предназначен для электрических уста­

новок сигнализации, централизации и блоки­

ровки, пожарной сигнализации и автоматики 

при номинальном напряжении 380 В перемен­

ного тока, частотой 50 Гц, или 700 В постоянно­

го тока для эксплуатации при температуре ок­

ружающей среды от -50°С до +80°С. 

Кабели предназначены для групповой проклад­

ки в каналах кабельной сигнализации, коллекто­

рах, в сооружениях наземных и надземных ли­

ний метрополитена в условиях повышенной 

влажности. 

Кабели изготавливаются также в климатичес­

ком исполнении В и ХЛ, категории размещения 

1-5 по ГОСТ 15150.

 



 

РАСШИФРОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ 

Материал ТПЖ 

Медь/ луженная медь 
(по согласованию с заказчиком) 

о Материал ИЗОЛЯЦИИ 

Полиэтилен 

п Наноструктурированный эластомер 
с поперечно-связанными молекулярными 
звеньями,не содержащего галогенов, 
марки SOLFORCE® 

f) Водоблокировка

Вб I Водоблокирующие элементы 

8 Материал экрана

э 

Экран отсутствует 

Экран из алюминиевой 
или алюмополимерной ленты 

Допускается применение экранов из медных лент 
или проволок по согласованию с потребителем 

О Материал оболочки

п Наноструктурированный эластомер 
с поперечно-связанными молекулярными 
звеньями, не содержащего галогенов, 
марки SOLFORCE® 

КОНСТРУКЦИЯ 

Токопроводящая жила 

однопроволочная из медной мягкой проволоки 

диаметром 0,8, 09, 1,0 мм. 

Изоляция 

из наноструктурированного эластомера с попе­

речно-связанными молекулярными звеньями, 

пониженной пожарной опасности, не содержа­

щего галогенов, с низкой токсичностью продук­

тов горения, кислородным индексом не менее 35. 

Гидроизоляция 

комбинированная из влагомодифицирующих 

волокон и лент. 

/ 

О Материал бронепокрова

- 1 Бронепокров отсутствует 
Бб Броня из стальных оцинкованных лент 

О Тип исполнения

Показатель пожарной безопасности 

ПО ГОСТ 31565 

нг(А)-НF Не распространяющий горение 
при групповой прокладке 

нr(A)-FRHF Не содержащий галогенов, 
огнестойкий 

О Конструкция и тип скрутки жил

Количество жил, пар, троек, 
четверок (от 1 до 61) 

Тип скрутки: 
2 - пары, 3 - триады, 4 - четверки, 
без цифры - общая скрутка 

Сечение медной жилы, мм' 
(от 0,35 до 16,0) 

Экран 

10 х2х 0,9 

из алюминиевых или алюмополимерных лент. 

По согласованию с потребителем допускается 

применение экрана из медных или медных лу­

женых проволок. 

Броня 

из стальных оцинкованных лент, стальных оцин­

кованных проволок или алюминиевых лент. 

Оболочка 

из наноструктурированного эластомера с попе­

речно-связанными молекулярными звеньями, 

пониженной пожарной опасности, не содержа­

щего галогенов, с низкой токсичностью продук­

тов горения, кислородным индексом не менее 

45. Стойкая к воздействию, воды, масел, насе­

комых, грызунов, механических нагрузок, УФ­

излучения, широкого диапазона температур.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150. 
Вид климатического исполнения В, ХЛ. 
Категория размещения: 1 - 5. 

Температура эксплуатации 

В стационарном состоянии: 
от -60°С до + S0°C . 

Допустимая температура нагрева жил: 
+90°С -длительная.

+130°С -перегрузка.

+250°С-КЗ. 
+4ОО0С-не возгорания при КЗ.

Температура монтажа 
не менее -35°С . 

Механические характеристики 

Радиус изгиба кабелей при монтаже: 
5D -небронированные кабели. 

10D -кабели в ленточной броне. 

Диаметр жил, мм Число жил и пар 

Жила 1-61 

Пара 
0,8 / 0 ,9 / 1 ,0 

1-30 

Допускается применение гибких жил, при условии 

сохранения или улучшения физико-механических 

характеристик кабеля. Допускается применение жил 

из медных луженных проволок. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Класс пожарной безопасности по ГОСТ  31565 
П16.8.1.2.1 - исполнение «нг(А)-НF» 

П1б.1.1.2.1-исполнение «нг(A)-FRHF» 

Огнестойкость в условиях 
воздействия открытого пламени: 

не менее 180 мин -кабели «FR». 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение 
380 В (50 Гц) -переменное. 

700 В -постоянное. 

Сопротивление изоляции 
не менее 5000 МОм 

Сопротивление токопроводящих жил 
36,6 Ом -для жил диаметром 0,8 мм . 

28,8 Ом -для жил диаметром 0,9 мм . 

23,3 Ом -для жил диаметром 1,0 мм. 

Рабочая ёмкость на 1 км длины 
не более 100 нФ. 

Коэффициент затухания при +20°С 
не более 1,18 дБ/км -для жил диаметром 0,8 мм. 

не более 1,04 дБ/км -для жил диаметром 0,9 мм. 

не более 0,94 дБ/км -для жил диаметром 1,0 мм. 

Переходное затухание 

на ближнем конце на длине 300 м 
не менее 68,О дБ-для 100% значений. 

не менее 72,0 дБ -для 90% значений. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование и хранение кабелей должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 18690. 

Условия хранения кабелей должны соответствовать 

группе ОЖ3 по ГОСТ 15150, при условии сохранения 

целостности заводской упаковки. 

Срок хранения кабелей 
не более 2 лет -на открытых площадках. 

не более 5 лет -под навесом. 

не более 10 лет -в закрытых помещениях. 

Срок службы 
не менее 30 лет . 

Гарантийный срок 
4,5 года. 

 



 

КАБЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ 

С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ 

СБМе ПВБПнг(А)-НF СБМе ПВБПБбПнг(А)-НF 

СБМе ПВБэПнг(А)-НF СБМе ПВБэПБбПнг(А)-НF 

Напряжение 380 В Напряжение 380 В 

Число пар и диаметр жил, мм: Число пар и диаметр жил, мм: 

1х2х0,9 10х2х0,9 21х2х1,О 1х2х0,9 10х2х0,9 21х2х0,9 

1х2х1,О 10х2х1,О 21х2х1,О 1х2х1,О 10х2х1,О 21х2х1,О 

2х2х0,9 12х2х0,9 24х2х0,9 2х2х0,9 12х2х0,9 24х2х0,9 

2х2х1,О 12х2х1,О 24х2х1,О 2х2х1,О 12х2х1,О 24х2х1,О 

Зх2х0,9 14х2х0,9 27х2х0,9 Зх2х0,9 14х2х0,9 27х2х0,9 

Зх2х1,О 14х2х1,О 27х2х1,О Зх2х1,О 14х2х1,О 27х2х1,О 

4х2х0,9 16х2х0,9 30х2х0,9 4х2х0,9 16х2х0,9 30х2х0,9 

4х2х1,О 16х2х1,О 30х2х1,О 4х2х1,О 16х2х1,О 30х2х1,О 

7х2х0,9 19х2х0,9 7х2х0,9 19х2х0,9 

7х2х1,О 19х2х1,О 7х2х1,О 19х2х1,О 

Мы ищем индивидуальное решение задач клиента, 

под любой запрос производственных задач. 

е
Сертификат пожарной 

безопасности 

Сертификат соответствия 

требованиям Технического 

Регламента Таможенного Союза 

Сертификат Системы 

добровольной сертификации 

продукции наноиндустрии 


